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ALLACC. CIV. 1

ALLA
CC. C

IV. 2

ALLACC.

Estrazione testa microtunelling con scavo
in trincea e  successiva installazione
pozzetto prefabbricato in cls Øint 150 cm

F6

ALLACC. CIV. 1

ALLA
CC. C

IV. 2

dismissione
tratto F8-F7

ALLACC.

Collegamento alla rete esistente con
tubo in gres DN500 posato in trincea

Intercettazione linea esistente
e realizzazione nuovo pozzetto
in cls Øint 150 cm in opera

F6

ALLACC. CIV. 1

ALLA
CC. C

IV. 2

Dismissione bypass
temporaneo F7-F6

Collegamento alla rete esistente con
tubo in gres DN500 posato in trincea

Pezzo speciale in gres
curva 30°

Salto  di fondo raccordato con
elemento staffato in ghisa DN500

ALLACC.

F6

ALLACC. CIV. 1

ALLA
CC. C

IV. 2

ALLACC.

LEGENDA

tubazione fognatura nera - esistente

pozzetti di ispezione fognatura nera - esistente

tubazione fognatura nera microtunneling in gres DN800 - di progetto

pozzo di spinta per microtunneling Øint 320 cm - di progetto

pozzo di arrivo per microtunneling Øint 250 cm - di progetto

pozzetto in cls Øint 150 cm - di progetto

tubazione fognatura nera in gres DN500 - posa in trincea - di progetto

pozzetto in cls Øint 100 cm - di progetto

GASGASGAS
rete gas metano media e bassa pressione (ASCO)

rete gas metano bassa pressione (ASCO)

GASGASGAS

rete fognatura nera (ATS)

ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO
rete acquedotto (ATS)

linea fibra ottica (ASCO)

ENEL bassa tensione

ENEL media tensione

FIBRAFIBRAFIBRA

ENEL ENEL ENEL

ENEL ENEL ENEL

rete Telecom

Rete illuminazione pubblica

METEO
Rete fognatura acque meteoriche

ILL. PUBBL. ILL. PUBBL. ILL. PUBBL.

TELECOM TELECOM TELECOM TELECOM

LEGENDA SOTTOSERVIZI

FOGNATURAFOGNATURA

scala 1:200

Fase 1

1

LUOGO:

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
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PROGETTO ESECUTIVO
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GRUPPO DI LAVORO:

scala 1:200

Fase 2

2

scala 1:200

Fase 3

3

scala 1:200

Stato finale

4

B.4.7

Fasi di lavoro tratto M8-M9

1:200


