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sigillo di chiusura forato

elemento di base
prefabbricato

tubo gres DN800 per microtunnelingtubo gres DN800 per microtunneling

elementi di prolunga
prefabbricati

tappo di fondo
gettato in opera

scivolo rivestito con mattonelle in
gres posate su malta resistente
all'azione dei liquami

riempimento in cls

resinatura totale
delle pareti del pozzo

scala alla marinara
in acciaio inox

linea vita verticale
in acciaio inox

impermeabilizzazione
superiore

fondo a sagomatura circolare
Ø800 e rivestimento con
mattonelle in gres posate su
malta resistente all'azione dei
liquami

anello di ancoraggio
per sollevamenti

N.B.: Collocare il punto di accesso e relativo
chiusino il più possibile a bordo strada.

gancio per appensione corpi
illuminanti provvisori

rivestimento pareti del pozzo con
mattonelle in gres posate su malta
resistente all'azione dei liquami

gancio per appensione corpi
illuminanti provvisori

parapetto
h=1,00 m

battipiede
h=15 cm

scala alla marinara
in acciaio inox

impalcato in acciaio inox

PROFONDITÁ POZZO:
0,00 m

PROFONDITÁ  IMPALCATO:
0,00 m
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elemento di base
prefabbricato

elementi di prolunga
prefabbricati

tappo di fondo
gettato in opera

sigillo di chiusura forato

riempimento in cls

scivolo rivestito con
mattonelle in gres posate su
malta resistente all'azione
dei liquami

rivestimento pareti del pozzo con
mattonelle in gres posate su malta
resistente all'azione dei liquami

chiusino in ghisa D400
a coperchi triangolari incernierati

scala alla marinara
in acciaio inox

impermeabilizzazione
superiore

parapetto
h=1,00 m

anello di ancoraggio
per sollevamenti

impalcato in
acciaio inox

scala alla marinara
in acciaio inox

cartello segnaletico contenente:
-indicazione profondità pozzo
-indicazione profondità impalcato
-indicazione pericolo spazio confinato e atmosfera asfissiante
-indicazione pericolo rischio biologico
-indicazione obbligo utilizzo imbracatura di sicurezza
-indicazione obbligo D.P.I.

passo d'uomo
80 cm x 80 cm

resinatura totale
delle pareti del pozzo

fondo a sagomatura circolare Ø800
e rivestimento con mattonelle in
gres posate su malta resistente
all'azione dei liquami

N.B.: Collocare il punto di accesso e relativo
chiusino il più possibile a bordo strada.

botola
80 cm x 80 cm

gancio per appensione corpi
illuminanti provvisori

gancio per appensione corpi
illuminanti provvisori

battipiede
h=15 cm

p p p

Ø300

Ø250

C
C

D D

25

N.B.: il fondo di scorrimento va sagomato raccordando
planimetricamente le tubazioni confluenti e garantendo la
pendenza di progetto.

scivolo rivestito con mattonelle in
gres posate su malta resistente
all'azione dei liquami

fondo a sagomatura circolare
Ø800 e rivestimento con
mattonelle in gres posate su malta
resistente all'azione dei liquami

scala alla marinara
in acciaio inox

gancio per appensione corpi
illuminanti provvisori

Ø300

Ø250
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D

C

D

25

botola
80 cm x 80 cm

scala alla marinara
in acciaio inox

N.B.: Collocare il punto di accesso e relativo
chiusino il più possibile a bordo strada.

gancio per appensione corpi
illuminanti provvisori

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI DEI POZZI:
CALCESTRUZZO:
per getti armati di tipo prestazionale (UNI EN 206)
Classe di resistenza: adeguata ai carichi
Classe di esposizione: XA3 (UNI EN 11104)
Classe di consistenza: adeguata
Rapporto A/C: ≤ 0.45 (UNI EN 1917)
Copriferro: ≥ 3.5 cm
Assorbimento e tenuta all'acqua: ≤ 6%, nessuna perdita alla pressione di 50 kPa

ACCIAIO DA ARMATURA:
ordinario per c.a. in barre e/o rete tipo B450C, ad aderenza migliorata.

N.B.: l'appaltatore dovrà fornire alla D.L., preliminarmente all'esecuzione dei lavori, la
documentazione attestante le verifiche e i calcoli sulle strutture dei pozzi e dei sigilli di chiusura,
dimensionati in funzione della zona sismica, della natura dei terreni e dei carichi di progetto
(strada sottoposta a carichi di I categoria).
Qualora vengano realizzati pozzi di dimensioni differenti, essi dovranno comunque garantire la
piena rispondenza funzionale e garantire la capacità portante.
A tal fine l'appaltatore ha l'obbligo di dimensionare staticamente il pozzo, fornendo i calcoli
strutturali del manufatto stesso e dell'impalcato interno in acciaio.
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LUOGO:

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

DOCUMENTO n.:

Sede operativa: Via Calvi, 122 - 31015 Conegliano (TV)

P. IVA e cod. fiscale: 03540810268

Tel.: +39 0438 32857, Fax: +39 0438 412713

e-mail: albertincompany@albertincompany.it

pec: albertincompany@pec.it

web: www.albertincompany.it
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